Kent2n kunnosta hu:t

MUISTATTEHAN KORJATA AINA PALLON ALASTULOJALJET
GRIINEILTA JA LYONTIJALJET VAYLILTA!

Nain saamme pidettyd kenthgvassa kunnossa vuodesta toiseen, helpotamme kentanhoitajien tyoté
saastamme kentanhoitokustannuksissa monilla tavhirstattehan myos rangen ja harjoitusalueiden
kunnosta huolehtimisen samalla tunnollisuudella!

1) Lyontijalkien paikkaus multa/hiekkasi emenseoksella

Kaikista karryista 10ytyy pullot, jotka sisaltavat mutieekkasiemenseosta lyontijalkien paikkaukseen.
Seoksella voi katevasti paikata jalkia, joihin ei saa laitettua lyotyja turpeita takéasida seosta
lyontijalkeen ja muista tasata se nurmenpinnan tasaan jalalla pyyhkaisten, nain saastamme leikkut
teria.

Jos kaytat omaa karrya / kannat bagia, niin kaaatapullon talon kéarryisté.Jos pullo tyhjenee (tai on
valmiiksi tyhja), it tayttdd sen multhiekkasiemenseoksella, joiden vihreita tayttdastioita 16ytyg 10
teeltd, 6 vaylan kopin luota ja 13 vaylan naisten teepaikan luota

SEOS
LYONTIJALKIEN
PAIKKAUKSEEN

OLE HYVA
JA KAYTA SITA.
KIITOS.




1.2) Lyontijaljen korjaaminen vaylilla:

llIman turvetta lydntijalj en voi paikatahiekkaseoksella!
Tasoita jalki sdastadksesi hoitokoneiden teria.



